 
Информация о медицинской технике

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат рентгеновский портативный 


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Основной корпус
	Аппарат рентгеновский портативный предназначен для получения рентген-снимков любых участков тела пациентов в условиях операционной, в палате, рентген-кабинете или в полевых условиях на месте происшествия.
Размеры: (Д×Ш×В):не более 322 мм x 158 мм x 178 мм;
Вес без батареи: не более 3,4 кг
Потребляемая мощность: не более 420 Вт
Интерфейс пользователя –  Графический
Сенсорный дисплей для управление параметрами экспозиции рентген-аппарата 
LCD-дисплей с диагональю не менее 4,8 дюйма
Разрешение дисплея: не менее 1024×600 пикселей
Внутренняя память: не менее 16 Гб;
Оперативная память: не менее 1 Гб;
Порты: USB, LAN
Защитный кожух: Многослойный композитный, препятствующий утечке рентгеновского излучения

	1 шт

	
	
	2. 
	Рентгеновская трубка
	Рентгеновская трубка
Устройство для генерации рентгеновских лучей, за счет тормозного излучения электронов высокой энергии. 
Рентген-трубка со стационарным анодом
Метод охлаждения анода: масляное охлаждение
Угол наклона мишени анода: не менее 160
Материал мишени анода: вольфрам;
Одно фокусное пятно: не более 0.8 мм;
Номинальная мощность анода: не менее 1350 Вт, при 1 сек экспозиции;
Регулировка напряжения тока трубки: не менее 50кВ и не более 80 кВ
Регулировка силы тока трубки: не менее 1мА и не более 5 мА
Время экспозиции: не менее 50мсек и не более 1350 мсек
	1 шт

	
	
	3. 
	Рентгеновский генератор
	Рентгеновский генератор
Устройство преобразующее напряжение питающей сети (аккумулятора) в высоковольтное напряжение до не менее 80 кВ, которое подается на рентген-трубку для генерации рентгеновского излучения
Параметры электросети питания: не менее 18,5 В, постоянный ток
Выходная мощность генератора: не менее 1 кВт
Выходное напряжение: не менее 50кВ и не более 80 кВ
Выходная сила тока: не менее 1мА и не более 5 мА
Время экспозиции: не менее  50мсек и не более   1350 мсек
	1 шт

	
	
	4. 
	Коллиматор
	Размер радиационного поля, (на расстоянии 200 мм): не менее 107×107 мм
Направляющий свет с крестовиной – наличие
Яркость направляющего света: не менее 100 Люкс
Расстояние от источника излучения до детектора (SID): не менее 200 мм / 1500 мм
Внутренняя фильтрация: не менее 1 мм Алюминия при 70 кВ
Дополнительный внешний фильтр: не менее 1,5 мм Алюминия при 70 кВ


	1 шт

	
	
	5. 
	Батарея аккумуляторная
	Устройство, которое используется для циклического накопления энергии (заряд-разряд) и автономного электропитания рентгеновского портативного аппарата
Емкость аккумулятора: не менее  2100 мАч
Материал энергетических ячеек: Литий-полимер
Ток зарядки: не более 1,0 А.
Напряжение зарядки: не более 21 В, постоянный ток
Максимальный ток: не более 63 А
Выходное напряжение: не более 18,5 В
Температура окружающей среды: 0-400С
	2 шт

	
	
	6. 
	Пульт дистанционного управления проводной
	Устройство для дистанционного управления экспозицией – наличие
Подключение через разъем TRS 3,5 - наличие
	1 шт

	
	
	7. 
	Экран защитный
	Квадратный с закругленными краями защитный экран крепится на коллиматор рентген-аппарата и защищает оператора от отраженного рентгеновского излучения.
Материал, из которого изготовлен: композитный пластикат со свинцом.
	1 шт

	
	
	8. 
	Вспомогательная рукоятка
	Гибкая дополнительная рукоятка для удобного удержания и переноски портативного рентген-аппарата в руках.
Материал – синтетический текстиль, искусственная кожа
	1 шт

	
	
	9. 
	Беспроводный модуль
Подключения (опция)
	Модуль для подключения рентген-аппарата к детектору и к компьютеру для передачи данных по беспроводной связи Wi-Fi.
Подключение модуля через порт USB – наличие
	1 шт

	
	
	10. 
	Плоскопанельный детектор 36х43 
	Цифровой плоскопанельный детектор – это устройство преобразующее рентгеновское излучение прошедшее через органы и ткани пациента в цифровое изображение
Тип детектора: беспроводной
Габариты: не менее 460×384×15 мм
Вес: не более 3,2 кг
Сцинтиллятор – Цезия Йодид (CsI)
Фотодиодная матрица – аморфный кремний (a-Si)
Тонкопленочный диод (TFT) – Индий Галлий Цинк Оксид (IGZO)
Размер детектирующей области: не менее 360×430 мм,
Пиксельная матрица: не менее  3072×2560 пикселя
Размер пикселя: не менее 140 мкм
Разрешающая способность: не менее 3.4 пар линий на мм
Эффективность детекции: DQE не менее 57%
Аналого-цифровое преобразование: не менее 16 бит
Время предпросмотра изображения не более <5 сек
Время получения готового изображения не более  <7 сек
	1 шт

	
	
	11. 
	Рабочая станция 
	Рабочая станция (компьютер с монитором) с программным обеспечением для получения и обработки рентгеновских изображений
	1 шт

	
	
	12. 
	Подставка для батареи
	Подставка для батареи 
Устройство для беспроводной зарядки запасной аккумуляторной батареи, снятой с рентгеновском аппарата
Габариты, мм (Д×Ш×В): 173×71×38
Питание от сети переменного тока: 220-240 В, 50-60 Гц.
Выходной ток: 21В, постоянный ток, сила тока 1 А
Светодиодная индикация зарядки аккумулятора
	1 шт

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	Программное обеспечение:

	
	
	13. 
	Программное обеспечение 
	Программное обеспечение для получения, обработки и хранения рентген-снимков.
Функция получения изображений: Предпросмотр и просмотр готовых рентген-снимков;
Возможность автоматически получать информацию о пациенте из информационной системы больницы;
Обработка полученных изображений: Автоматическая регулировка ширины и положения окна, ширины и положения области интереса (ROI), регулировка шкалы серого цвета и параллельное отображение одного или несколько изображений;
Функция масштабирования изображения (Zoom in/out): возможность увеличения / уменьшения масштаба и точечного масштабирования;
Поворот изображения: поворот влево/вправо, поворот вверх/вниз и переворот на 90°;
Фильтрация изображений: подавление шума, уровень кости, детализация тканей, настройка контрастности, и т.д.;
Добавление маркировки или текста: текст, стрелка и др. добавляются или удаляются;
Измерение расстояния, углов и других параметров в интересующей области изображения;
Настройка усиления (gain) положения и ширины окна, растяжка шкалы серого,
изменение негатива изображения, настройка резкости изображения, улучшение изображения и т.д.;
Управление базой данных и информационными потоками
Хранение и передача данных в формате DICOM: поддерживает стандарт DICOM3.0.
Данные пациентов можно хранить, просматривать, извлекать, искать и удалять.
	1 шт

	
	
	Принадлежности:

	
	
	14. 
	Устройство зарядное (опция)
	Устройство для зарядки аккумуляторных батарей 
Габариты, мм (Д×Ш×В): 173×71×38
Выходной ток: не более 21В, постоянный ток, сила тока  не более 1 А
	1 шт

	
	
	15. 
	Шнур питания зарядного устройства (опция)
	Кабель для подключения зарядного устройства батарей рентген-аппарата к электросети переменного тока
Параметры входного тока: 100 – 240 В, переменный ток, 50/60 Гц, 1.8A
Выходной ток: 21В, постоянный ток, сила тока 1 А
	1 шт

	
	
	16. 
	Кейс для транспортировки
	Специальная сумка-чехол для удобной транспортировки и защиты портативного рентгеновского аппарата при перемещении
	1 шт

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Условия окружающей среды в помещениях
Температура: - 10 ~ 40 ℃, Влажность: 30 ~ 75 %, Атмосферное давление: 700 ~ 1060 ГПа.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP клиент: КГП «Поликлиника №1 города Караганды» УЗКО

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	60 календарных дней с момента подписания договора
[bookmark: _GoBack] Адрес: согласно договору

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
· замену отработавших ресурс составных частей;
· замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
· настройку и регулировку медицинской техники;
· специфические для данной медицинской техники работы;
· чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
· удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
· иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
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